
Productinformatie
LED Glowing Wall 85/85 RGB PWM

Decoratieve inbouw led verlichting voor meubels en wanden waardoor de ambiance van een 
interieur kan worden veranderd.
De lamp is voorzien van een trekontlasting, een politariteitsbeveiling en een intelligente constante 
stroombron die ervoor zorgt dat meerdere lampen in een daisy chain kunnen worden aangesloten 
zonder intensiteitverlies.

Materialen  ABS

Bevestigingsmogelijkheden  Met beugel t.b.v. een popnagel montage systeem.
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Technische eigenschappen
• Hoogte 15 mm (inclusief fitting)
• Diameter 85 x 85 mm
• Omgevingstemperatuur aan -30°C – 40°C
• Gewicht 46 gram zonder kabel

• Ingangsspanning DC 21 – 26V
• Opgenomen vermogen: 4 Watt



LED Glowing Wall 85/85 RGB PWM

Led Glowing Wall 85/85
Omschrijving
Led Glowing Wall 85/85, RGB PWM
12 x RGB led, 24 VDC, 4 Watt

Aansturingen PWM
ColorSwitch v3.0 PWM, PWM output cable 2 m, Screw key
PWM, uitgaande vermogen maximaal 60 Watt, afmetingen 85mm x 34mm x 85mm (lxhxd).
KBL-CSWv3.0[PWM]-PVC_MAN_5M
Vervangende PWM kabel met een lengte van 5 meter.
Installatiedoos+Voeding 24VDC/75W+Hub24RGB
Industriële voeding zet netspanning (115 ~ 230VAC) om in zwakstroom (24 VDC). Hub-24 is het knooppunt waar 
maximaal 24 led lampen en de ColorSwitch op aangesloten worden.
KBL-PWMRGB-JWPF_MF_5mtr
4x24 AWG kabel RGB led verlichting met een lengte van 5 meter en voorzien van connectoren.

Aansturingen DMX*
ColorSwitch v3.0 DMX + PSU (24VDC)
Power EU input chord, DMX output cable 4 m, Screw key, F-F RJ45
Installatiedoos+Voeding 24VDC/120W+DMX2PWM + RDM - 4D
Industriële voeding zet netspanning (115 ~ 230VAC) om in zwakstroom (24 VDC). DMX2PWM is het knooppunt 
waar maximaal 4 led lampen in serie op aangesloten worden.
Installatiedoos+Voeding 24VDC/240W+DMX2PWM + RDM - 4D
Industriële voeding zet netspanning (115 ~ 230VAC) om in zwakstroom (24 VDC). DMX2PWM is het knooppunt 
waar maximaal 4 led lampen in serie op aangesloten worden.
KBL-PWMRGB-JWPF_MF_5mtr
4x24 AWG kabel RGB led verlichting met een lengte van 5 meter en voorzien van connectoren.

*	� USSIT DMX512-A (currently American National Standard E1.11-2004 Entertainment Technology USSIT DMX512-A. Asynchronous Serial Digital Data Transmission 
Standard for Controlling Lighting Equipment and Accesories) 

**	� RDM (currently American National Standard E1.20 - 2006 Entertainment Technology RDM Remote Device Management Over DMX512 Networks)

Aansturing
Met de DMX2PWM + RDM kunnen 
RGB LED-lampen worden aangestuurd 
in een DMX-512 netwerk of door 
gebruik te maken van verschillende 
autonome functies die instelbaar zijn. 
Instellingen en statussen zijn via het 
netwerk uit te lezen. Maximaal 96 Watt 
per uitgang en automatische beveilig-
ing voor overbelasting. De installatie-
doos is slagvast (IK07) en nodig om 
de voeding veilig af te sluiten en het 
netsnoer voldoende trekontlasting te 
geven (NEN 1010). De doos is voor-

zien van ven
tilatiegaten 
waardoor de 
doos voldoet 
aan IP21.

ColorSwitch is de eerste kleurregelaar voor LED 
verlichting, tevens schakelaar en dimmer. Gebrui
kers kunnen intensiteit en ook de kleur van RGB-LED 
verlichting instellen en kleurovergangen. De PWM 
uitvoering heeft een directe uitgang voor LED  
verlichting (totaal maximaal 60 Watt).

Materialen  Aluminium, ABS en acryllaat (PMMA).
Bevestiging  Direct op een vlakke wand  
of op een inbouwdoos.

De ColourStyle is een professioneel en eenvoudig programmeer
bare DMX lichtaansturing. Intensiteit, kleur, kleurovergangen 
en patronen kunnen worden ingevoerd. Agendafunctie en licht 
schakelbaar bij zonsopgang- en ondergang geïnitieerd door de 

astronomische klok.

Materialen  Geborsteld RVS front.
Bevestiging  Op een inbouwdoos.


